
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

PRODUKTGARANTIE UND QUALITÄT: Alle von Tierratech® vertriebenen Geräte, die den europäischen Vorschriften zur CE-Kennzeichnung entsprechen, werden mit einer 
Bedienungsanleitung in spanischer Sprache geliefert. Das Gerät entspricht den Richtlinien über elektromagnetische Verträglichkeit und Sicherheit elektrischer Betriebsmittel: 

Richtlinie 2014/30/EU und Richtlinie 2014/35/EU. Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 2 Jahren auf alle Herstellungsfehler.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

• Stromversorgung:  240V / 400V.

• Heizwiderstand: 3750W. CARACT

ULTRASCHALLEIGENSCHAFTEN
• Ultraschallleistung: 2000Wp (4000Wp-p).
• 1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 
2000Wp (4000Wp-p).

• 1 Tauchsender mit einer Leistung von 2000Wp (4000W 
p-p) hergestellt aus Edelstahl AISI 316 mit einer Stärke 
von 2,5mm und einem Spiegel-polierten Finish, 
ausgestattet mit 36 IBL stahl-titanium piezoelektrischen 
Hochleistungstransduktoren 

• Arbeitsfrequenz: 40kHz (sweep system ±2%).

KONTROLLTAFEL

• Kapazität: 215 Liter
• Innenmaße: 760x520x590 mm
• Nutzmaße: 730x465x370 mm

• 5,7" TFT kapazitiver Touchscreen.
• Intuitives Display mit direktem Zugang zu allen Funktionen und der Möglichkeit, verschiedene 
Arbeitsprogramme zu erstellen.
• Zeitsteuerung für das Vorwärmen der Anlage, wöchentlicher Kalender, Alarme, US-Direktwähler, Heizwiderstand, 
Hub- und Senkbewegung der Plattform und Wasserstandsregelung.

EGENSCHAFTEN UND ZUBEHÖR

• Das Becken besteht aus 2 mm starkem Edelstahl AISI 304.

• Außenverkleidung aus Polypropylen.

• Thermo-akustische Isolierung von 20 mm.

• Verstärkte pneumatische Hebebühne zum Be- und Entladen. Maximale Tragfähigkeit: 200 kg.

• Deckel aus Edelstahl Stahl AISI 304 mit thermisch-akustischer Isolierung und Öffnungs-/Schließsystem mittels 
eines Pneumatikzylinders.
• WFS (Ölabscheider), vom Reinigungstank unabhängiger Tank zum Auffangen von Ölen und Partikeln von der 
Oberfläche des Hauptreinigungstanks, Mindestwasserstandssensor. Drainage für den Ölablass und Wartung. 
Fassungsvermögen 38 Liter.
• Filtersystem TTF1 (optional) zum Ausscheiden von Schlämmen vom Boden des Beckens, hergestellt aus 
Edelstahl AISI 304, mit Druckmesser und der Möglichkeit Beutel von 5 bis 200 Mikron zu integrieren.

MOT-200N ADVANCED
215 LITER

• Außenmaße: 1400x927x940 mm
• Gewicht: 190kg
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